BUFFALO 



ゲーム機をつなぐには 


_) 






無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 

(お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項てす！〉 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 
アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に 
LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くた 
め、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能 
性があります。 

• 通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカー 
ド番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があり 
ます。 


• 不正に侵入される 

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報 
や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

コンビュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて 
いない場合があります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力 
-ドや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリ 
ティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり 
得ますので、ご理解の上、ご使用下さい。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、 

「 BUFFAL 〇サボートセンター」までお問い合わせ下さい。 

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解し 
た上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使 
用することをお奨めします。 


社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) 
「無線 LAN のセキュリティに関するガイドライン」より 
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設定の流れ 


①インターネットに接続されたパソコンに本製品を接続しま 
す0 



②ゲーム機と本製品の AOSS ボタンを押す。 




ゲーム機 


③設定完了 


») 

パソコン本製品 



ゲーム機 

































ゲーム機をつなこ o 

本製品のインストール 

次の手順にしたがって、本製品をインス I ルしてください。 

※本製品は 、 Windows Vista / XP 用です。その他の OS ではこ:使用 
になれません。 

※本製品をインス I -ールする前に、パソコンがインターネットに接続 
されていることを確認してください。 



パソコンでの設定と本製品の設置 












































左の画面が表示されます 
ので、「かんたんスタート」 
をクリックします。 



「親機モードでインス! 
J し」をクリックします。 



[インストール開始]をク 
リックします。 





0K をクリック 


しばらくすると、左の画 
面が表示されますので、 
セキュリティソフトを終 
了して、 「0 K 」 をクリツ 
クします。 
























































セキュリティソフトを終了しないと、本製品のセットアップが正しくお 
こなえない場合があります。必ず、セキュリティソフトを終了させて 
から作業をおこなつてください。（パソコンによつては、購入時からあ 
らかじめセキュリティソフトがインス!-ールされている機種がありま 
す。) 

※弊社で確認済みのソフトについては、「補足情報」の「ファイアウォール機能 
を無効にするには」に終了させる手順が記載されています。参考にしてくだ 
さい。（情報は、2008年5月のものです） 


□ 




pnir 



本製品を差し込みます 


「製品をパソコンの USB 
ポートに取り付けて<だ 
さい。」と表示されます 
ので、キャップを外した 
本製品をパソコンに取り 
付けます。 


a 




ドライ舰ンストル中です。 


本製品のセツトアップが 
自動的におこなわれま 
す0 


1111111111 































□ 



「0K」 をクリックします。 


□ 



[完了]ボタンをクリック 
して、画面を閉じます。 


これで、本製品のインス!-ールは完了です。 




















次は、お使いのゲーム機と本製品の接続設定をおこなって<ださい。 
お使いのゲーム機のページへ進んでください。 

ニンテンドー DS の場合： 

「ニンテンドー DS での接続設定」 P.8 へ進んでください。 

Wii の場合： 

「wn での接続設定」 P.13 へ進んでください。 

PSP ® rPlayStation®PortableJ の場合： 

「PSP® での接続設定」 P.19 へ進んでください。 

PLAYSTATION ® 3の場合： 

rPLAYSTATI0N®3 での接続設定」 P.25 へ進んでください。 


〇 


ニンテンドー DS での接続設定 


次の手順にしたがって、本製品とニンテンドー DS を無線で接続します。 


ダブルクリックします 



タスクトレイにある「ソフ 
トウェアルータ設定 ツー 
ル」アイコンをダブルク 
リックします。 


^?0 






姐 ■ 現在の接続台数 


□ 

((#，> 

AOSS 





左の画面が表示されま 
す0 


Q ニンテンド- Wi - Fi コネ 
クシヨン対応ソフトを起 
動し、 Wi - Fi コネクシヨ 
ン設定画面を表示しま 
す0 



|ンテンド— DS の設定 

































□ 「wi-n 接続先設定」を 
タツチして<ださい。 

※ Wi - Fi 接続設定画面を表示 
する手順は、各ソフトウェ 
アの取扱説明書をご参照< 
ださい。 


接続先1〜3いずれかの 
「未設定」をタッチしま 
す0 


0 「AOSS」 をタッチしま 
す0 



タッチします 


■K1 

向 

iynuj 
， ^ 

未拉定 

E3BIBI 

未設定 

[. 


....... 


_ 

IBBH0 

C 

ちとる ©決定 


タッチします 



タッチします 


I ンテンド— DS の設定 













































右の画面が表示されま 
す0 


1 愛層 現在の接続台数 



((«#»» 

AOSS 


AOSS をクリック 


IgiSg'll 谢 i 中 (1/3〉_ 
[ Cancel | 


8 # 


「AOSS」 ボタンをクリッ 
クします。 


自動的に無線の接続設 
定がおこなわれます。60 
秒ほどお待ちください。 


本製品の設定 


アクせスボイントの A 0 SS ボタンを 
A 0 SS ランプが点滅するまで 
押し持けてください。 

設定が'完了するまで60秒程度 
かかる埸含が‘あ0ます。 


:: 


—❽キャン tz ル 


の設定 


|ンテンド— DS の設定 


□ 










































[E 


1 0 AOSS が完了しました 

「 Cancel ' 


現在の接続台数 

1 

か#，，） 

AOSS 


クリックしてゥィンドゥを- 
閉じます 


無線の接続設定が完了す 
ると、左の画面が表示さ 
れます。 


[Q 「設定内容をセーブしま 
した。」と表示されます 
ので、「はい」をタッチ 
します。 


[0 「接続テスト中...」と表 
示されますので、しばら 
くお待ちください。 


設定内容を乜ーブしました。 
接技テストを閉始します。 


接•売亍ストを p 

■■H 


1 

1 

タッチします 




接挎亍スト中 • 


|ンテンド— DS の設定 


m 



































「接蜣先 1 J の設定 


[B 「接続に成功しまし 
た。」と表示され、 
Wi-Fi コネクション 
設定画面が表示され 
ます。 



設定完了！！ 


※接続に失敗した場合は、「困ったときは」の「ゲーム機と無線接続できない」 
(P.31) をご覧ください。 

※本製品とゲーム機の距離が離れている場合は、近づけて再度設定を行って< 
ださい。 
























Wii での接続設定 


次の手順にしたがって、本製品と Wii を無線で接続します。 


D 



タスクトレイにある「ソフ 
トウェアルータ設定 ツー 
ル」アイコンをダブルク 
リックします。 



B 



左の画面が表示されま 
す0 


Q Wii の電源を入れます。 






















Q 「Wii メ=ユ-」が起動し 
たら、 「 Wii 」 を選びます。 







































Q 「接続設定」を選びます。 



0 「未設定」と表示されて 
いるボタンを選びます。 



[Q 「 Wi - Fi 接続」を選びま 
す0 



「 AOSS 」 を選びます。 





























[ Q 右の画面が表示されま 
す0 


アク tz スポイントの AOSS ポタンを 
AOSS ランブか点滅するまで 
押し縞けてください • 

股定か完了するまで60秒程度 
かかる塌合があ0ます。 


本製品の設定 


[B 




9現在の掊続台数 




((#，> 


AOSS をクリック 




IfckjjSI ( i /3) 

f" Cancel | 


8# 


「 AOSS 」 ボタンをク 
リックします。 


自動的に無線の接続設 
定がおこなわれます。 
60秒ほどお待ちくださ 
い〇 


wii の設定 









































匝 


2 AOSS が完了しました 


厂 Cancel 丨 


現在の接続台数 

1 

か8，，） 

AOSS 


クリックしてゥィンドゥを- 
閉じます 


無線の接続設定が完了す 
ると、左の画面が表示さ 
れます。 


[ E 無線の接続設定が完了 
すると、 「 AOSS の設定 
が完了しました。」と表 
示されますので、「〇 KJ 



を選びます。 



「接続テストを開始しま 
す。」と表示されますの 
で、 「0 K 」 を選びます。 



攘績テスト«_鑲します • 

































m 「接続テスト中 • • •」 
と表示されますので、し 
ばらくお待ちください。 



[E 「接続テストに成功しま 
した。 Wii 本体を更新し 
ますか？」と表示されま 
すので、「はい」を選び 
ます。 

m 「 Wii 本体を更新してい 
ます。」と表示されます 
ので、電源を切らす'にし 
ばらくお待ちください。 




設定完了！！ 


^接続に失敗した場合は、「困ったときは」の「ゲーム機と無線接続できない」 
(P.31) をご覧ください。 

^本製品とゲーム機の距離が離れている場合は、近づけて再度設定を行って< 
ださい。 


wii の設定 
















PSP ® ( PlayStatiowPortable ) で 
の接続設定 


次の手順にしたがって、本製品と PSP ® を無線で接続します。 


D 



タスクトレイにある「ソフ 
トウェア ルータ 設定 ツー 
ル」 アイコンをダブルク 
リックします。 

〇 


□ 


E 



級 漏 現在の接続台数 



(c8») 

AOSS 



左の画面が表示されま 
す0 


Q PSP ® のワイヤレス LAN 
スイッチを ON にします。 























p 

s 

p 

® 

の 

設 

定 


□ PSP ® の設定画面を表示 
して、「ネットワーク設定」 
を選択し、〇ボタンを押 
します。 

※ PSP® の設定画面を表示する 
手順は、 PSP® の取扱説明書 
をご参照ください。 



0 「インフラストラクチャ 
q>P モード」を選択し、〇ボ 
タンを押します。 



0 「新しい接続の作成」を 
選択し、〇ボタンを押し 
ます。 


Q 「アクセスポイント別自 
動設定」を選択し、〇ボ 
タンを押します。 


























本製品の設定 


的 



AOSS をクリック 


「 AOSS 」 ボタンをクリッ 
クします。 





^ 機中 （1 /3> 


自動的に無線の接続設 
定がおこなわれます。60 
秒ほどお待ちください。 
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® 

の 

設 

定 




クリックしてウインドウを一 
閉じます 


無線の接続設定が完了す 
ると、左の画面が表示さ 
れます。 


右ボタンを押します。 



[0 設定一覧が表示されます 
ので、右ボタンを押しま 
す0 


鹏挪 ] / p = 

SSID 37E1 55035 0F27B81 Ife 


: . 押-^中で，学- rwibfe す. ... 





























IE 〇ボタンを押します。 



[0 「接続テストをする」を 
選択し、〇ボタンを押し 
ます。 



p 

S 

P 

® 

の 

設 

定 



[ Q 「アクセスポイントに接 
続中です」と表示されま 
すので、しばら<おまち 
<ださい。 



Qn 右の画面が表示された 
ら、接続設定は完了です。 
X ボタンを押します。 





















I 設定完了！！ 

※接続に失敗した場合は、「困ったときは」の「ゲーム機と無線接続できない」 
( P .31) をご覧ください。 

※本製品とゲーム機の距離が離れている場合は、近づけて再度設定を行ってく 
ださい。 











PLAYSTATIONS での接続設定 

次の手順にしたがって、本製品と PLAYSTATI 0 N ®3 を無線で接続 
します。 


n 


B 



タスクトレイにある「ソフ 
トウェア ルータ 設定 ツー 
ル」 アイコンをダブルク 
リックします。 



左の画面が表示されま 
す0 


PLAYSTATIONS の設定 


Q PLAYSTATIONS の電源を入れます。 
























Q PLAYSTATI 0 N ®3 の設 
定画面を表示して、「設 
定」一「ネットワーク設定」 

を選択し、〇ボタンを押 
します。 

※ PLAYSTATION ® 3の設定画面を表示する手順は、 
PLAYSTATION ® 3の取扱説明書を参照してください。 



Q 「インタ-ネット接続設 
定」を選択し、〇ボタン 
を押します。 


0 「インタ-ネット接続設 
定を行〇と現在の接続 
が切断されます。」と表 
示されますので、「はい」 
を選択し、〇ボタンを押 
します。 

B 「無線」を選択し、〇ボ 
タンを押します。 


~~ nr 



— 


PS 3® の設定 
























Q 「アクセスポイント別自 
動設定」を選択し、〇ボ 
タンを押します。 




本製品の設定 





AOSS をクリック 


「 AOSS 」 ボタンをクリツ 
クします。 













































3 待機中 (1/3) 

\ Cancel ! 


8 # 


2 AOSS が完了しました 


'Cancel ' 


現在の接続台数 

P 1 

«#» 

AOSS 


クリックしてゥィンドゥを- 
閉じます 


自動的に無線の接続設 
定がおこなわれます。60 
秒ほどお待ちください。 


無線の接続設定が完了す 
ると、左の画面が表示さ 
れます。 


「カスタム設定を行いま 
すか？」と表示されます 
ので、「いいえ」を選択し、 
〇ボタンを押します。 









































[0 設定一覧が表示されます 
ので、〇ポタンを押しま 
す。 


[Q 「接続テストをする」を 
選択し、〇ボタンを押し 
ます。 


[ Q 「接続テストが完了しま 
した。」と表示されたら、 
接続設定は完了です。 

X ボタンを押します。 




P 

S 

3 

® 

の 

設 

定 




※接続に失敗した場合は、「困ったときは」の「ゲーム機と無線接続できない」 
( P .31) をご覧ください。 

※本製品とゲーム機の距離が離れている場合は、近づけて再度設定を行ってく 
ださい。 




























困つたと苦は 


本製品のセットアップやゲーム機との通信で困ったときは、次の項 
目を確認してください。 


症状 

対策 

本製品のドライバ 

がインス!-ールで 

きない 

ドライバを削除した後、再度本製品を 

インストールしてください。 

コンピュータの管理者権限のある 

ユーザ (Ad m i n ist rator など)でログイ 

ンして <ださい。 

※Windows XP で登録した ユーザ 

は、制限付きアカウントに設定しな 

い限り、コンピュータの管理者権限 

を持っています。 

「インターネット 

に接続されていま 

せん。接続を確認 

して < ださい。」 

と表示される 

パソコンがインターネットに接続さ 

れているか確認してください。 



困つたときは 







症状 

対策 

ゲーム機と無線接 

続できない 

本製品を取り付けているパソコンに 

セキュリティソフトなどがインス 

卜 _ ルされている場合は、ファイア 

ウォ_ル機能を終了していただくか、 

アンインス1ルして < ださい。各セ 

キュリティソフトの設定に関しては、 

ソフトウェアメーカにご確認くださ 

い。 

※弊社で確認済みのソフトについて 

は、補足情報の「ファイアウォール 

機能を無効にするには」に、終了さ 

せる手順が記載されています。参考 

にしてください。(情報は、2008年5 

月現在のものです） 

ゲーム機を見通しの悪いところに設 

置すると、電波が届きにくくなること 

があります。ゲーム機を見通しの良い 

ところに設置してください。 

同梱の USB 延長ケーブルを使って、 

本製品を見通しの良いところに設置 

して <ださい。 


困つたときは 


m 







補足情報 

ファイアウォール機能を無効にするには 


セキュリティソフトなどのファイアウォール機能を無効にする手順は、各ソフ 
トウェアによって異なります。下記の手順を参照して、ファイアウォール機 
能を無効にして < ださい。 

各セキュリティソフトについての詳細は、それぞれのソフトウェアメーカーに 
お問い合わせ<ださい。 


ウイルスバスター 2008 の塲合 


ウイルスバスター2008のパーソナルファイアウオール機能は、インス!ル 
時の初期設定で「有効」の状態になっております。インス!ル後にパーソ 
ナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには、以下の手順を実行 
します。 

パーソナルファイアウォール機能を有効にすることで、ファイア 
ウォール機能がはたらき、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃 
や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接 
続設定が完了したら、再度、パーソナルファイアウォール機能を 
有効にして <ださい。 

II [スタート]-[(すべての）プログラム]-[ウイルスバスター 200 8] -[ウ 
イルスバスター 2008を起動]を選択します。 





侵入対策/ネットワーク 
管理]をクリックします。 

































0 ファイアウォール機能が「無効」に切り替わったことを確認し、画面右上 
のXをクリックします。 

以上で設定は完了です。 

Ei ファイアウオールを再度有効にするには、上記の手順3で[無効]をク 
リックしてください。 


Norton Internet Security 2008の塲合 

Norton Internet Security 200 8 のパーソナルファイアウオール機能は、イ 
ンストール時の初期設定で「有効」の状態になっております。インストール後 
にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには、以下の手順 
を実行します。 

パーソナルファイアウォール機能を有効にすることで、ファイア 
ウオール機能がはたらき、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や 
一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設 
定が完了したら、再度、パーソナルファイアウォール機能を有効にし 
て < ださい。 

[スタート]一[(すべての） 
プログラム]- [Norton 
Internet Secu rity ] 
- [Norton Internet 
Security] をクリックします0 
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□ 



[設定]をクリックします。 


[ Web セキユリテイ]-[ファ 
イアウオール]の順にクリツ 
クします。 


說 にす る] 的リツクし 


0ファイアウォール機能を無効にする期間（例：1時間）を選択し、 [0K] 
をクリックします。 

0「ファイアウオールがオフになりました」と表示されたら、 X をクリックし、 
画面を閉じます。 


以上で！ 


設定は完了です。 


ファイアウオールを再度有効にするには、上記の手順5で設定した時 
間が経過するまで待つか、手順4の画面で[オンにする]をクリックし 
て < ださい。 


補足情報 







































ウイルスセキュリティの塲合 

ウイルスセキュリティのパーソナルファイアウォール機能は、インス!ル時の 
初期設定で「有効」の状態になつております。インス!ル後にパーソナルファ 
イアウォール機能の有効/無効を変更するには、以下の手順を実行します。 

連 パーソナルファイアウォール機能を有効にすることで、ファイア 
ウォール機能がはたらき、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や 
一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設 
定が完了したら、再度、パーソナルファイアウォール機能を有効にし 
て < ださい。 

【Iタスクトレイの^)アイコンを右クリックし、[設定とお知らせ]を選択し 
ま百。 

0画面左の[不正侵入を防ぐ]をクリックします。 

□ [完全に開放]をクリックします。 

0「ご確認」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。 

0画面右上のXをクリックし、画面を閉じます。 

以上で設定は完了です。 

Ei ファイアウォールを再度有効にするには、パソコンを再起動してくださ 
し乜 



補足情報 



クライアントマネージャ 3/ V の画面説明 


クライアントマネージャ 3/ V の画面についての詳細は、クライアント 
マネージャ 3/ V のヘルプを参照してください。 



補足情報 


■ 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改 
変などを行 a ことは禁じられてお〇ます。 

■ “ニンテンドー DS ” 、 “ Wii ” は任天堂の登録商標です。 

■ ニンテンドー win コネクションは任天堂の商標です。 

■ “ PlayStation”、“PLA YSTATION ” および“ PSP ” は株式会社ソニー•コンピュータエ 
ンタテインメントの登録商標です。© Sony Computer Entertainment Inc . All 
Hl§htS H ^90 fVGd 

■ 巳 UFFALO ™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている 
他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、◎などのマークは 
記載していません。 

■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更 
される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏 
れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サボ_トセンタ_までご 
連絡 <ださい。 

■ 本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般〇 A 機器 
以外として使用されたことによ0損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかね 
ますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求さ 
れる用途には使用しないでください。 

• 一般〇 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使 
用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全 
におこなって < ださい。 

■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で 
は使用しないで < ださい。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サ 
ポ_卜を行ってお0ません。 

■ 本製品の〇ち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当 
するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取 
引許可)が必要です。 

■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意 
事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが 
消失■破損した場合については、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶 
装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注 
意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お 
客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップの作成を怠ったために、データを 
消失•破棄に伴〇損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますので 
あらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づ < 損害賠償責任は、弊社に故意また 
は重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一 
製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 
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